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postnummer 9239 gemeente Wetteren

bestemming eengezinswoning
type gesloten bebouwing
bouwjaar 1935

softwareversie 1.5.2
berekende energiescore (kWh/ m2jaar);

134

De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken,
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voornaam  Nils achternaam Van Hauwe erkenningscode EP12104

straat Bouwmeestersstraat nummer 85 bus

postnummer 9040 gemeente Sint-Amandsberg

land Belgié&

Ik verkiaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Viaamse overheid vastgelegde werkwijze,

datum: 28-05-2014
handtekening:

- Jw.f [P

Dit certificaat is geldig tot en met 28 mei 2024
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Energiezuinigheid van de gebouwschil

energiezuinig niet energiezuinig

v

gemiddelde U-waarde van de gebouwschil _ '_—

Energiezuinigheid van de verwarmingsinstallatie

energiezuinig niet energiezuinig

h 4
gemiddeld installatierendement [ S - ESSS

Impact op het milieu

lage milieu-impact hoge milieu-impact

b 4

Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik

karakteristiek jaarfijks primair energieverbruik (kWh/jaar)

Het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik (kWh/jaar) is de hoeveelheid primaire energie die gedurende één Jjaar nodig is voor de
verwarming, de aanmaak van sanitair warm water, de ventilatie en de koeling van de woning. Eventuele bijdragen van zonneboilers en
zonnepanelen worden in mindering gebracht.

Het wordt berekend op basis van een standaardklimaat €n een standaardgebruik. Dit betekent dat er alleen rekening wordt gehouden met de
karakteristieken van de woning en niet met het gebruik van de woning. Het karakteristicke Jaarlijkse primaire energieverbruik stemt daardoor
niet overeen met het werkelijke energieverbruik, maar laat toe om het energieverbruik van woningen op een objectieve manier te vergelijken.

Het primaire energieverbruik drukt uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen (aardgas, stookolie of steenkool) gebruikt wordt door de
gebouwinstallaties. Voor elektrische installaties brengt dat een belangrijk bijkomend verschil teweeg met het werkelijke energieverbruik
omdat er niet alleen rekening wordt gehouden met de energie die verbruikt wordt in de woning, maar ook met de energie die verloren gaat
bij de productie en het transport van de elektriciteit. Voor één eenheid elektriciteit bij de gebruiker is 2,5 keer zoveel energie nodig in de
vorm van aardgas, stookolie of steenkool.

Vrijtekeningsbeding
De aanbevelingen op het energieprestatiecertificaat zijn standaardaanbevelingen, die door de software gegenereerd worden op basis van de

Invoergegevens van de energiedeskundige volgens een door de Viaamse overheid vastgelegde werkwijze.

Mogelijk zijn een aantal standaardaanbevelingen praktisch niet uitvoerbaar of risico-vol. Soms zijn bij de uitvoering aanvullende aanbevelingen
nodig om de kwaliteit van het binnenmilieu of het comfort te behouden of te verbeteren. Verder onderzoek door een adviseur, architect,
installateur of aannemer is in sommige gevallen vereist. De opsteller kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die ontstaat als de
geadviseerde aanbevelingen zonder nader onderzoek of ondeskundig uitgevoerd worden.

De energiedeskundige kan bijkomende opmerkingen of aanbevelingen aan de standaardaanbevelingen toevoegen. U vindt die onder
‘Aanbevelingen en opmerkingen van de energiedeskundige',

Energiewinsten en subsidies voor energiebesparende maatregelen
Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiéle voordelen vindt u op www.energiesparen.be
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Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van het hellende dak
Aanbeveling: plaats (extra) isolatie in het hellende dak

13,6 m2 hellend dak is onvoldoende geisoleerd, il

Door het hellende dak (bijkomend) te isoleren, zal het energieverbruik verminderen. Een energiezuinig dak heeft een U-waarde die
kleiner is dan 0,4 W/mz2K.

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van het platte dak

Aanbeveling: plaats (extra) isolatie in het platte dak

10,9 m2 plat dak is onvoldoende geisoleerd.

Door het platte dak (bijkomend) te isoleren, zal het energieverbruik verminderen. Een energiezuinig dak heeft een U-waarde die
kleiner is dan 0,4 W/m2K.

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van de buitenmuren

Aanbeveling: als de buitenmuren niet of onvoldoende geisoleerd zijn, onderzoek de mogelijkheid om de buitenmuren
bij de uitvoering van een grondige renovatie (bijkomend) te isoleren

Van 4,0 m2 buitenmuur is de aanwezigheid van isolatie onbekend.

Verder (destructief) onderzoek naar de onbekende invoergegevens en eventuele isolatiemogelijkheden is aan te raden. Als de
buitenmuren niet of onvoldoende geisoleerd zijn, zal het energieverbruik verminderen door de buitenmuren (bijkomend) te isoleren,
Een energiezuinige buitenmuur heeft een U-waarde die kieiner is dan 0,6 W/maK.

Extra verbeteringen door milieuvriendelijke energieproductie

Alleen als de woning voldoende geisoleerd is of grondige verbouwingswerkzaamheden gepland zijn, is het zinvol om hernieuwbare
energiebronnen of warmtekrachtkoppeling in te zetten. Meer informatie over onder andere zonnepanelen, energie uit biomassa of
warmtepompen vindt u op de website van het Viaams Energieagentschap | Www.energiesparen.be

Tips voor een goed gebruikersgedrag

De energiescore en het karakteristieke Jaarlijkse primaire energieverbruik zijn berekend op basis van een standaardklimaat en een
standaardgebruik. Het werkelijke energieverbruik wordt echter ook beinvioed door de gebruikers en de manier waarop wordt omgesprongen
met energie. Op de website www.energiesparen.be/energieprestatiecertiﬁcaat vindt u tips voor een goed gebruikersgedrag.
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Invoergegevens van de energiedeskundige
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De volgende karakteristieken van de woning zijn door de energiedeskundige in de software Ingevoerd. De werkwijze om de invoergegevens te |
bepalen, is vastgelegd door de Vlaamse overheid. De energiedeskundige mag zich enkel baseren op zijn vaststellingen tijdens het
plaatsbezoek en op eventuele bewijsstukken, die voldoen aan de voorwaarden die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. Op basis van deze

invoergegevens berekent de software de energiescore en worden d
invoergegevens uit van aannamen, onder meer

Meer informatie over de werkwijze,

Resultaten

berekende energiescore 134 kWh/m2jaar
karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik 14317 | kWhfjaar
'bruikEare vloer_oppervlakte - 107 | m:
Algemene gegevens

datum plaatsbezoek 24/05/2014

bouwjaar - - 1935

beschermd volume 296 m3
Gebouwschil - verliesopperviakken

daken of plafonds hellend dak 1
isolatie - R-waarde oMW 1200
opperviakte T m2 1361
'_dalaf plafond_- type hellenddaktypé 1
Spouw - aanwezigheid onbekend
igolatig - aa_nwez_igheid B N ja '
isolatie - dikte - S mm 60
"i'solat_ie - rﬁateriéal T Mw
hellenddaktype 1 standaard (overige hellende daken)

hellenddaktype 2 hellend dak in riet

plabdaktype 1 standaard (overige platte daken)

beglazing of transparante delen beglazing 1
opperviake m2 I X T
‘begrenzing ] buiten,
“ITellirE - = e - verticaal
oriéntatie ] h 2uid
"begEzingt bek;ende U-waarde _-W/nqzk I - 1,10_0'
beglazing - type [ HR-glas 2
profiel -Type_ N kunststof 2
zonwering a 0 neen
dubbe! glas gewone dubbele beglazing

dubbel glas ? dubbele beglazing waarvan de opbouw niet vastgesteld kan worden
drievoudig glas 1 drievoudig beglazing zonder coating

drievoudig glas 2 drievoudig beglazing met coating

enkel glas enkele beglazing

HR-glas 1 hoogrendemenlsbeglazing (ver)bouwjaar védr 2000

HR-glas 2 hoogrendemenlsbeglazing (ver)bouwjaar in 2000 of later
polycarbonaat 1 polycarbonaatplaten (twee- of driewandig)

polycarbonaat 2 polycarbonaatplaten (vier- of Mmeerwandig)
gevels

opperviakte
'begr_enzing_
Tuur_— type

gevel 1
—
buiten |

muurtype 2.

op basis van het (ver)bouw-

e standaardaanbevelingen Opgesteld. De software gaat bij onbekende
of fabricagejaar.

de bewijsstukken en de voorwaarden vindt u op www.energiesparen.be/energieprestatiecertiﬁcaat.

gemiddelde U-waarde van de gebouwschil 0,59 W/m2K
'gemiddeld installatierendement 0,78 | -
CO2-emissie 2.869 kg/jaar
infiltratiedebiet - m3/mzh
thermische massa half zwaar/matig zwaar
niet residentiéle bestemming neen
plafond 1 plafond 2 plat dak 1
3,200 2400 1800
15,36 22,18 10,95
plafondtype 1 plafondtype 1 platdaktype 1
onbekend onbekend ja
ja' ja ja'
160 120 80
MW MW | MW
platdaktype 2 plat dak met constructie In cellenbeton
plafondtype 1 standaard (overige plafonds)
plafondtype 2 plafond met constructie in cellenbeton
beglazing 2 beglazing 3 beglazing 4
L1 063 0,63 -
buiten h
verticaal 45 45
~ noord| “noord| noord
1,100 '
HR-glas 2’ HR-glas 2 dubbel glas'
kﬂnsts?of 2 hout' N hout
"~ neen neen neen|
geen geen profiel
hout hauten profiel
kunststof 1 profiel in kunststof met één kamer of geen informatie over het aantat
kamers
kunststof 2 profiel in kunststof met twee of meer kamers
metaal 1 metalen profiel niet thermisch onderbroken
metaal 2 metalen profiel thermisch onderbroken
aor aangrenzende onverwarmde ruimte

gevel 2
1305

"~ buiten

muurtype 1

gevel 3
399

buiten

- muurtype 1 '
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Spouw - aanwezigheid IF onbekend onbekend’
isolatie - aanwezigheid [ ja ja
isoTatie - Ekte - o ] mm 80 N 82
isolatie - materiaal - [ "PUR/PIR PUR/PIR
muurtype 1 standaard (overige muren) muurtype 4
muurtype 2 muur breder dan of gelijk aan 30 ¢cm in baksteen, snelbouwsteen of muurtype 5
gedixpandeerde betonblokken, voorzien van een buitenafwerking

muurtype 3 muur in isolerende snelbouw (maximale lambda 0,35W/mK) aor
vioeren vicer 1 vioer 2
aperﬁkte I m2 o 4_5,60__ 1 1,5_3
begrenzing D grond grond
'vloe_r - ty?e o vlo:artypeT N vioertype 1
'spouw - aanwezigheid T " neen’

isolat_ie - aa_rwvezig_m:id o N o ja_ o N ja
isolatie - dikte ~ mm 50 50
isolatie - materiaal I xps'_ XPS|
isolatie 2 - aanwezigheid B ja
isolatie 2 - dikte mm 30 20
lisolatie 2 - materiaal = ' PUR/PIR PUR/PIR
vioertype 1 standaard (overige vioeren) vicertype 2
aor aangrenzende onverwarmde ruimte

deuren of panelen deur 1

opperviake gm2 2,16 o
‘begrenzing — |1 buiten -
deur of of paneel type N N n|et-metaal

profiel - type — ~ Kunststof 2
%uwTa-anwezTgheid_ R onbekend|

isolatie - aanwezigheid — T ~ onbekend -
geen geen profiel kunststof 2
hout houten profiel metaal 1
Kunststof 1 profiel in kunststof met één kamer of geen informatie over het aantal metaal 2

kamers
Ruimteverwarming

individuele centrale verwarmmg
aandeel in het beschermd v volume

‘type opwekker i
typeketel

regellng watertemperatuur ketel
-stooklnnchtmg

hbrlcagejaar

label

ongelsoleerde Ie|d|ngen

type afgifte

pompregelmg

' meemorkome_nde _mdiato_rkrane_n
kamerthermostaat = -
bu|tenvoeler

individuele verwarming 1

29

gasketel
cadenser_end '
kamerthermostaat
bulten beschermd volume
‘onbekend

WTop-

Om <= lengte <=2m

radiatoren/convectoren

= — = = T L
thermostat:sche radlatorkranen
]a

neen
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onbekend |
onbekend

muur breder dan of gelijk aan 10 ¢m in cellenbeton of massief hout
muur met een dragende structuur in cellenbeton, breder dan of gelijk
aan 23 cm

aangrenzende onverwarmde ruimte

vioer met constructie in cellenbeton

profiel in kunststof met twee of meer kamers
metalen profiel niet thermisch onderbroken
metalen profiel thermisch onderbroken
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Sanitair warm water

individueel sanitair warm water individueel warm water 1

'systeem voor | _ keukenenbadkamer
‘gekoppeid aan ruimteverwarming | ja, individuele verwarming 11 o i - i
typetoestel - ombi ] -
leidingen  gewone leiding . -
'antegewc;eleﬁg__ T e ] -

>5m -

Ventilatie en koeling

type ventiotie e geen mechanische af- of toevoer 00 02— — — —
koelinstallatie (> 50%) o — ———— i -
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